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Fluido hidráulico / Execução 40 71 125 180 250 355 500 750 1000

Óleo mineral  (sem design.)
Fluidos hidráulicos HF (exceto Skydrol) – –
Versão „High-Speed“ de alta rotação – – – – – –

Unidade de pistões axiais

Construção de disco inclinado, variável, aplicação na área estacionária

Bomba de carga (Impeller) 40 71 125 180 250 355 500 750 1000

sem bomba de carga (sem design.)
com bomba de carga (Impeller) só na exec. 25 – – – – – – – –

Modo operacional

Bomba, circuito aberto

Tamanho Nominal

       Volume de deslocamento Vg máx (cm3) 40 71 125 180 250 355 500 750 1000

Reguladores e variadores

Regulador de pressão  DR DR..

Regulador de vazão  FR – – – FR..

Regul. de potência c/ curva caract. hipebólica  LR LR..

Variador manual  MA – – MA..

Variador com motor elétrico  EM – – EM..

Variador hidráulico, em função do curso  HW HW..

Variador hidráulico, em função da vazão  HM HM..

Var. hidráulico c/  válvula servo / proporcional  HS HS..

Variador eletrônico  EO EO..

Variador hidráulico, em função da pressão  HD HD..

Regulador de rotação, regulação secundária  DS DS..

Série construtiva

– – – – – – –

– – – – – –

– –

Sentido de rotação

  visto pela ponta do eixo de acionamento   à direita

Vedações

NBR (borracha nitrílica conforme DIN ISO 1629) com retentor de eixo FKM

FKM (borracha fluorada conforme DIN ISO 1629)

Ponta de eixo

Cilíndrica com chaveta DIN 6885
Perfil estriado DIN 5480

Flange de fixação 40 71 125 180 250 355 500 750 1000

ISO de 4 furos – – –
ISO de 8 furos – – – – – –

P

Dados para pedido

E
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vide    RP 92064

vide    RP 92060



vide    RP 92072

vide RE 92068
 em prepar.


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vide    RP 92076

vide    RE 92056

vide    RP 92080
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Conexão para as linhas de trabalho 40 71 125 180 250 355 500 750 1000

Conexão B e S: SAE lateral deslocado em 90o , rosca de fixação métrica – 13
Conexão B e S: SAE lateral deslocado em 90o , rosca de fixação métrica 25
2ª conex. de pressão B1 oposta a B - no fornecim. fechada c/ placa de flange

Acionamento passante - eixo passante p/ tomada de força traseira

sem bomba auxiliar, sem acionamento passante N00
com acionamento passante p/ montagem de uma unidade de pistões axiais, bomba de engrenagem ou de pistões radiais
Flange Cubo/Eixo p/ montagem de
ISO 125, 4 furos estriado 32x2x30x14x9g A4VSO/H/G 40 K31
ISO 140, 4 furos estriado 40x2x30x18x9g A4VSO/H/G 71 – K33
ISO 160, 4 furos estriado 50x2x30x24x9g A4VSO/H/G 125 – – K34
ISO 160, 4 furos estriado 50x2x30x24x9g A4VSO/G 180 – – – K34
ISO 224, 4 furos estriado 60x2x30x28x9g A4VSO/H/G 250 – – – – K35
ISO 224, 4 furos estriado 70x3x30x22x9g A4VSO/G 355 – – – – – K77
ISO 315, 8 furos estriado 80x3x30x25x9g A4VSO/G 500 – – – – – – K43
ISO 400, 8 furos estriado 90x3x30x28x9g A4VSO/G 750 – – – – – – – K76
ISO 400, 8 furos estriado 100x3x30x32x9g A4VSO/G 1000 – – – – – – – – K88
ISO 100, 2 furos estriado 7/8" 22-4 (SAE B) A10VSO 28 KB2
ISO 100, 2 furos estriado 1" 25-4 (SAE B-B) A10VSO 45 KB3
ISO 125, 2 furos estriado 1 1/4" 32-4 (SAE C) A10VSO 71 KB4
ISO 125, 2 furos estriado 1 1/2" 38-4 (SAE C-C)A10VSO 100 – KB5
ISO 180, 4 furos estriado 1 3/4" 44-4 (SAE D) A10VSO 140 – – KB6
ISO 180, 4-Loch estriado 1 3/4" 44-4 (SAE D) A10VSO 140 – – – KB7
82-2 (SAE A, 2 furos) estriado 5/8" 16-4 (SAE A) G2 / GC2/GC3-1X K01
82-2 (SAE A, 2 furos) estriado 3/4" 19-4 (SAE A-B) A10VSO 18 K52
101-2 (SAE B, 2 furos) estriado 7/8" (SAE B) G3 K02
101-2 (SAE B) estriado 25-4 (SAE B-B) GC4-1X, A10VO 45 K04
127-2 (SAE C) estriado 32-4 (SAE C) A10VO 71 – K07
101-2 (SAE B) estriado 32-4 (SAE C) GC5-1X K06
127-2 (SAE C) estriado 38-4 (SAE C-C) GC6-1X, A10VO 100 – – � � � K24
152-4 (SAE D) estriado 44-4 (SAE D) A10VO 140 – – – K17
Ø 63, metr. 4 furos chaveta Ø 25 R4 � K57
101-2 (SAE B) estriado. 22-4(SAE B) G4, A10VO 28 � K68
com eixo passante, sem cubo, sem flange intermediário, com tampa, fechado K99

Filtração (indicação somente com variador  HS e  DS)
Sem filtro N
Filtro de placa intermediária (nos variadores HS e DS vide RP 92 076 e RE 92 056) Z

Série construtiva

Vedações

Ponta de eixo

Sentido de rotação

Reguladores e variadores

Unidade de pistões axiais

Bomba de carga

Tamanho Nominal

Modo operacional

Bombas combinadas
1º Se for montada uma segunda bomba Brueninghaus na fábrica, é preciso unir os dois dados para pedido com "+". Dados

da 1ª bomba + dados da 2ª bomba
Exemplo de pedido:  A4VSO 125 DR/22R – PPB13K33 + A4VSO 71 DR/10R – PZB13N00.

2º Se for montada uma bomba de engrenagem ou de pistões radiais na fábrica, pedimos consultar.

Fluido hidráulico - Execução

A4VS O / –

Flange de fixação
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Dimensões Tamanho Nominal 40, Série construtiva 1
(Exemplo: Regulador de pressão; dimensões detalhadas dos variadores vide catálogos em separado)

Conexões
S Conexão de sucção SAE 1 1/2" (série pressão padrão)
K1, K2 Conexão de lavagem M 22x1,5;14 prof. (fechado)
T Escoamento de óleo M 22x1,5;14 prof. (fechado)
MB, MS Conexão de medição M 14x1,5;12 prof. (fechado)
R(L) Preench. + desaeração M 22x1,5;

posição exata vide catálogo individ. dos variadores
U Conexão de lavagem M 14x1,5;12 prof. (fechado)

Conexões na execução 13
B Conexão de pressão SAE 3/4" (série de alta pressão)
B1 Conexão adicional M 22x1,5; 14 prof. (fechado)

Conexões na execução 25
B Conexão de pressão SAE 3/4" (série de alta pressão)
B1 2ª conexão de pressão SAE 3/4" (série de alta pressão)

(fechada)

Antes de definir o seu projeto, favor solicitar o desenho de montagem definitivo.
Reservamo-nos o direito de alterações sem prévio aviso.

SAE 1 1/2"
Série de pressão padrão

Montagem da válvula de
comando com sentido de
rotação à direita

Montagem da válvula de
comando com sentido de
rotação à esquerda

Vista X

M12; 20 prof.

Vista Y

M10; 17 prof.

Chaveta
AS 10x8x56
DIN 6885

(2ª conexão de alta pressão na execução 25)
Eixo estriado
W 32x2x30x14x9g
DIN 5480

SAE 3/4" série de alta pressão

representação sem placa de flange)
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Vista Y

SAE 2"
Série de pressão
padrão
M12; 20 prof.

M12; 20 prof.

Montagem da válvula de
comando com sentido de
rotação à direita

Montagem da válvula de
comando com sentido de
rotação à esquerda

Chaveta
AS 12x8x68
DIN 6885

Eixo estriado
W 40x2x30x18x9g
DIN 5480

SAE 1"  série de alta pressão

(2ª conexão de alta pressão na execução 25)

representação sem placa de flange)
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Conexões
S Conexão de sucção SAE 2" (série de pressão padrão)
K1, K2 Conexão de lavagem M 27x2; 16 prof. (fechado)
T Escoamento de óleo M 27x2; 16 prof. (fechado)
MB, MS Conexão de medição M 14x1,5; 12 prof. (fechado)
R(L) Preench. + desaeração M 27x2;

posição exata vide catálogo individ. dos variadores
U Conexão de lavagem M 14x1,5; 12 prof. (fechado)

Dimensões Tamanho Nominal 71, Série construtiva 1
(Exemplo: Regulador de pressão; dimensões detalhadas dos variadores vide catálogos em separado)

Conexões na execução 13
B Conexão de pressão SAE 1" (série de alta pressão)
B1 Conexão adicional M 27x2; 16 prof. (fechado)

Conexões na execução 25
B Conexão de pressão SAE 1" (série de alta pressão)
B1 2ª conexão de pressão SAE 1" (série de alta pressão)

(fechada)

Antes de definir o seu projeto, favor solicitar o desenho de montagem definitivo.
Reservamo-nos o direito de alterações sem prévio aviso.
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Dimensões Tamanho Nominal 125, Série construtiva 2 e 3
(Exemplo: Regulador de pressão série 3; dimensões detalhadas dos variadores vide catálogos em separado)

Conexões
S Conexão de sucção SAE 2 1/2" (série de pressão padrão)
K1, K2 Conexão de lavagem M 33x2; 18 prof. (fechado)
T Escoamento de óleo M 33x2; 18 prof. (fechado)
MB, MS Conexão de medição M 14x1,5; 12 prof. (fechado)
R(L) Preench. + desaeração M 33x2;

posição exata vide catálogo individ. dos variadores
U Conexão de lavagem M 14x1,5; 12 prof. (fechado)
M1, M2 Conexão de medição da pressão de variação só na série construtiva 3

M 14x1,5 (fechado)

Conexões na execução 13
B Conexão de pressão SAE 1 1/4" (série de alta pressão)
B1 Conexão adicional M 33x2; 18 prof. (fechado)

Conexões na execução 25
B Conexão de pressão SAE 1 1/4" (série de alta pressão)
B1 2ª conexão de pressão SAE 1 1/4" (série de alta pressão)

(fechada)

Antes de definir o seu projeto, favor solicitar o desenho de montagem definitivo.
Reservamo-nos o direito de alterações sem prévio aviso.
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Montagem da válvula de comando com
sentido de rotação à direita

Montagem da válvula de
comando com sentido de
rotação à esquerda

Vista X

Vista Y

M14; 19 prof.

M12; 17 prof.

SAE 2 1/2"
Série de pressão
padrão

Chaveta
AS 14x9x80
DIN 6885

Eixo estriado
W 50x2x30x24x9g
DIN 5480

(2ª conexão de alta pressão na execução 25)

SAE 1 1/4" série de alta pressão

representação sem placa de flange
B (B1 na execução 25,

)52 .cexe an(
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Dimensões Tamanho Nominal 355, Série construtiva 2 e 3
(Exemplo: Regulador de pressão série 3; dimensões detalhadas dos variadores vide catálogos em separado)

Conexões
S Conexão de sucção SAE 4" (série de pressão padrão)
K1, K2 Conexão de lavagem M 42x2; 20 prof. (fechado)
T Escoamento de óleo M 42x2; 20 prof. (fechado)
MB, MS Conexão de medição M 14x1,5; 12 prof. (fechado)
R(L) Preench. + desaeração M 42x2;

posição exata vide catálogo individ. dos variadores
U Conexão de lavagem M 18x1,5; 12 prof. (fechado)
M1, M2 Conexão de medição             M 18x1,5 (fechado)

da pressão de variação só na série construtiva 3

Conexões na execução 13
B Conexão de pressão SAE 1 1/2" (série de alta pressão)
B1 Conexão adicional M 42x2; 20 prof. (fechado)

Conexões na execução 25
B Conexão de pressão SAE 1 1/2" (série de alta pressão)
B1 2ª conexão de pressão SAE 1 1/2" (série de alta pressão)

(fechada)

Antes de definir o seu projeto, favor solicitar o desenho de montagem definitivo.
Reservamo-nos o direito de alterações sem prévio aviso.
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SAE 1 1/2" série de alta pressão

M16; 21 prof.

Montagem da válvula de
comando com sentido de
rotação à direita

Montagem da válvula de
comando com sentido de
rotação à esquerda

Chaveta
AS 20x12x100
DIN 6885

(2ª conexão de alta pressão na execução 25)

M16; 24 prof.

SAE 4"
Série de pressão
padrão

Eixo estriado
W 70x3x30x22x9g
DIN 5480

Vista X

representação sem placa de flange)
B (B1 na execução 25,

)52 .c ex e a n(
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Conexões
S Conexão de sucção SAE 5" (série de pressão padrão)
K1, K2 Conexão de lavagem M 48x2; 20 prof. (fechado)
T Escoamento de óleo M 48x2; 20 prof. (fechado)
MB, MS Conexão de medição M 18x1,5; 12 prof. (fechado)
R(L) Preench. + desaeração M 48x2;

posição exata vide catálogo individ. dos disp. variadores
U Conexão de lavagem M 18x1,5; 12 prof. (fechado)
M1, M2 Conexão de medição             M 18x1,5 (fechado)
               da pressão de variação

Dimensões Tamanho Nominal 750, Série construtiva 3
(Exemplo: Regulador de pressão; dimensões detalhadas dos variadores vide catálogos em separado)

Conexões na execução 13
B Conexão de pressão SAE 2" (série de alta pressão)
B1 Conexão adicional M 48x2; 20 prof. (fechado)

Conexões na execução 25
B Conexão de pressão SAE 2" (série de alta pressão)
B1 2ª conexão de pressão SAE 2" (série de alta pressão)

(fechada)

Antes de definir o seu projeto, favor solicitar o desenho de montagem definitivo.
Reservamo-nos o direito de alterações sem prévio aviso.

79
.4 40

36.5

B

468
393

14
4

X
T

90
150

8
10

105

15
1

30

1004.5

53
42

M
20

70
m

6

23
8

MS MB

K2 K1

280

(424)

74
.5

14
4.

5
24

265

26
5

20h9

13
0.

2
10

0

S

77.8

U

R(L)

Y

B1

42

M
20

82

44
248 17

14
8

55

53

14
4

13

Y
14

8
(b

ei 
Au

sf
. 2

5)

M2

M1

22
4 h

8

Vista Y

SAE 1 1/2" série de alta pressão
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Montagem da válvula de
comando com sentido de
rotação à direita

Montagem da válvula de
comando com sentido de
rotação à esquerda

Chaveta
AS 20x12x100
DIN 6885

(2ª conexão de alta pressão na execução 25)

M16; 24 prof.

SAE 4"
Série de pressão
padrão

Eixo estriado
W 70x3x30x22x9g
DIN 5480

Vista X

representação sem placa de flange)
B (B1 na execução 25,

)52 .c ex e a n(
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SAE 5"
Série de pressão
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M16; 24 prof.

M20; 24 prof.

Vista Y

Montagem da válvula de comando com
sentido de rotação à direita

Montagem da válvula de comando com
sentido de rotação à esquerda

Chaveta
AS 25x14x125
DIN 6885

Rosca de transporte para  parafuso olhal
M16 DIN 580

Eixo estriado
W 90x3x30x28x9g
DIN 5480

B e B1
(representação sem placa de flange)

Dimensões A4VSLO 750 com bomba de carga (Impeller), Série 3
(Exemplo: Regulador de pressão; dimensões detalhadas dos variadores vide catálogos em separado)

MS Conexão de medição de             M 18x1,5;12 prof. (fechado)
                  pressão de sucção
ML Conexão de medição da             M 18x1,5;12 prof. (fechado)
                  pressão de carga
R(L) Preench. + desaeração M 48x2;

posição exata vide catálogo individ. dos variadores
U Conexão de lavagem M 18x1,5;12 prof. (fechado)
M1, M2 Conexão de medição da              M 18x1,5 (fechado)
                 pressão de variação

Conexões - Execução 25
B Conexão de pressão SAE 2" (série de alta pressão)
B1 2ª conexão de pressão SAE 2" (série de alta pressão)

(fechada)
S Conexão de sucção SAE 5" (série de pressão padrão)
K1, K2 Conexão de lavagem M 48x2; 20 prof. (fechado)
T Escoamento de óleo M 48x2; 20 prof. (fechado)
MB Conexão de medição da      M 18x1,5;12 prof. (fechado)
              pressão operacional

Antes de definir o seu projeto, favor solicitar o desenho de montagem definitivo.
Reservamo-nos o direito de alterações sem prévio aviso.
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SAE 5"
Série de pressão
padrão

M16; 24 prof.

M20; 30 prof.

Vista Y

Chaveta
AS 28x16x160
DIN 6885

SAE 2" série de alta pressão

Eixo estriado
W100x3x30x32x9g
DIN 5480

Rosca de transporte para  parafuso olhal
M20 DIN 580

B e B1 (representação sem
   placa de flange)

Montagem da válvula de
comando com sentido de
rotação à esquerda

Montagem da válvula de comando
com sentido de rotação à direita

MB Conexão de medição da               M 18x1,5;12 prof. (fechado)
              pressão operacional
MS         Conexão de medição de                M 18x1,5;12 prof. (fechado)
              pressão de sucção
R(L)       Preench. + desaeração                 M 48x2;
U           Conexão de lavagem                     M 18x1,5;12 prof. (fechado)
M1, M2   Conexão de medição da                M 18x1,5 (fechado)
              pressão de variação

Dimensões A4VSO 1000, Série construtiva 3
(Exemplo: Regulador de pressão; dimensões detalhadas dos variadores vide catálogos em separado)

Conexões - Execução 25
B Conexão de pressão SAE 2" (série de alta pressão)
B1 2ª conexão de pressão SAE 2" (série de alta pressão)

(fechada)
S Conexão de sucção SAE 5" (série de pressão padrão)
K1, K2 Conexão de lavagem M 48x2; 20 prof. (fechado)
T Escoamento de óleo M 48x2; 20 prof. (fechado)

Antes de definir o seu projeto, favor solicitar o desenho de montagem definitivo.
Reservamo-nos o direito de alterações sem prévio aviso.
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Q

p

não faz parte do
fornecimento

Quadro geral dos reguladores e variadores (vide RP 92 060)

Regulador de pressão e vazão  DFR

Este regulador mantém constante a vazão
(volume de deslocamento) da bomba mesmo
com condições operacionais se alterando. À
regulação de vazão há um regulador de pres-
são com ajuste mecânico sobreposto.
Opcional:
Giclê no canal X fechado (DFR1)

Regulador de vazão  FR

Manutenção constante da vazão (volume de
deslocamento) em um sistema hidráulico
Opcional:
Regulação de pressão comandada
à distância (FRG),
Giclê no canal X fechado (FR1, FRG1)

Regulador de pressão para operação em

paralelo DP

Apropriado para a regulação de pressão de
várias unidades de pistões axiais A4VSO em
operação paralela.
Opcional:
Regulação de vazão ou então regulação do
volume de deslocamento (DPF)

Regulador de pressão DR

Manutenção constante da pressão em um
sistema hidráulico
Faixa de ajuste 20 – 350 bar
Opcional:
Possibilidade de controle à distância (DRG)

Q

p

X

não faz parte do
fornecimento

Q

p

não faz parte do
fornecimento

Q

p
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Vg

Vgmax

pSt

Q Vg

Vgmax

p

Desenhado em posição comutada
isto é, pressão em P

Quadro geral dos reguladores e variadores (vide RP 92 064)

Regulador de potência LR2
com curva característica hiperbólica

O regulador de potência hiperbólico mantém a potência
de acionamento predeterminada constante com a mesma
rotação de acionamento.
Opcional:
Regulação de pressão (LR2D), comandável à distância
(LR2G);
Regulação de vazão ou regulação do volume de
deslocamento (LR2F, LR2S);
Limitador de curso hidráulico (LR2H);
Limitador de curso mecânico (LR2M);
Variador hidráulico de dois pontos (LR2Z); com
Válvula de descarga elétrica como auxílio de partida (LR2Y).

Variador hidráulico LR2N
em função da pressão de comando

Posição básica Vg mín

Com sobreposição da regulação de potência.
A vazão (volume geométrico de deslocamento) é
proporcional à pressão de comando em PSt. O
regulador de potência hiperbólico adicional é
sobreposto ao sinal da pressão de comando,
mantendo a potência de acionamento predeterminada
constante.
Opcional:
Regulação de pressão (LR2DN), comandável à
distância (LR2GN)
Característica de potência comandável à distância
(LR3N, LR3DN, LR3GN)

Regulador de potência  LR3
com característica de potência comandável

à distância

Este regulador de potência hiperbólico mantém a potência
de acionamento predeterminada constante, onde a
característica de potência é comandável à distância.
Opcional:
Regul. de pressão (LR3D), comando à distância (LR3G);
Regulação de vazão ou regulação do volume de
deslocamento (LR3F, LR3S);
Limitador de curso hidráulico (LR3H);
Limitador de curso mecânico (LR3M);
Variador hidráulico de dois pontos (LR3Z); com
válvula de descarga elétrica como auxílio de partida (LR3Y)

Q

p

Q

p
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Vg

Vgmax

pSt

vide RE 92 080

βββββ

Vgmax

vide RP 92 068 (em prep.)

Quadro geral dos reguladores e variadores

Variador manual MA

Variação progressiva da vazão (volume
geométrico de deslocamento)  através de um
volante manual.

Variador com motor elétrico EM

Variação progressiva da vazão (volume geo-
métrico de deslocamento)  através  de um
motor variador elétrico.
Quaisquer posições intermediárias selecioná-
veis podem ser predeterminadas e atingidas
com circuito programador através de chaves
de fim de curso sobremontadas  ou então
potenciômetros opcionais.

Variador hidráulico HW
em função do curso

Variação progressiva da vazão (volume geo-
métrico de deslocamento) da bomba, proporci-
onal ao seno β, posição angular do munhão de
giro.
Opcional:
Com regulador de potência  hiperbólico (HWP)

Variador hidráulico HD
em função da pressão de comando

Variação progressiva da vazão (volume geométrico de
deslocamento) da bomba de acordo com a pressão de
comando. A variação é proporcional à pressão de
comando aplicada.
Opcional:
Curvas características da pressão de comando
(HD1, HD2, HD3)
Regulador de pressão (HD.B), com comando à
distância (HD.GB)
Regulador de potência (HD1P)
Regulador de pressão de comando elétrico (HD1T)

Vg

Vgmax

s
smax

vide RP 92 072

Vg

Vgmax

s
smax

vide RP 92 072
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1

2

1

2

Eixo passante para segunda bomba

A bomba de pistões axiais A4VSO pode ser fornecida com eixo
passante, correspondente ao dado para pedido na página 3.
Recomenda-se acoplar no máximo três bombas individuais
uma atrás da outra.
Neste caso fazem parte do fornecimento:
Cubo, parafusos de fixação, vedação e dado o caso, um flange
intermediário.
Bombas combinadas
Mediante o flangeamento de várias bombas, o usuário
dispõe de circuitos hidráulicos independentes um do outro.

1. Se a bomba combinada é composta de 2 unidades da
Brueninghaus, e se esta deve ser fornecida montada,
então os dois dados para pedido devem ser unidos com "+".
Exemplo de pedido:
A4VSO 125 DR/22R – PPB13K33 +
A4VSO  71 DR /10 R – PZB13N00

1.1 Se uma bomba de engrenagem ou uma bomba de
pistões radiais deve ser montada na fábrica como segun-
da bomba, pedimos nos consultar.

Quando de um projeto de uma bomba combinada de mesmo
tamanho nominal (p. ex. 125 + 125), em combinação com um
variador HD.P, HD.T, HD.U, é necessária uma consulta prévia.

Centro de massa admissível com referência ao flange de
fixação da bomba principal

Torque passante permitido

Eixo estriado

Chaveta

Tamanho Nominal 40 71 125 180 250 355 500 750 1000

Torque passante total máx. permitido no eixo da bomba 1
(bomba 1 +
bomba 2)   Ttot máx Nm 446 790 1392 2004 2782 3952 5566 8348 11130

TD1máx Nm 223 395 696 1002 1391 1976 2783 4174 5565

TD2máx Nm 223 395 696 1002 1391 1976 2783 4174 5565

TD1máx Nm 223 395 696 1002 1391 1976 2783 4174 5565

TD2máx Nm 223 395 696 1002 1391 1976 2783 4174 5565

Tamanho Nominal 40 71 125 180 250 355 500 750 1000

Torque passante total máx. permitido no eixo da bomba 1
(bomba 1 +
bomba 2)   Ttot máx Nm 380 700 1392 1400 2300 3557 5200 7513 9444

TD1máx Nm 223 395 696 1002 1391 1976 2783 4174 5565

TD2máx Nm 157 305 696 398 909 1581 2417 3339 3879

TD1máx Nm 157 305 696 398 909 1581 2417 3339 3879

TD2máx Nm 223 395 696 1002 1391 1976 2783 4174 5565

Tamanho Nominal 40 71 125 180 250 355 500 750 1000

Centro de massa
Tm adm. Nm 1800 2000 4200 4200 9300 9300 15600 19500 19500

admissível
Centro de massa
admiss. c/ aceleração Tm adm. Nm 180 200 420 420 930 930 1560 1950 1950de massa dinâmica
10 g      98,1 m/s2

Massa (DR) m kg 39 53 88 102 184 207 320 460 605
Distância do l1 mm 120 140 170 180 210 220 230 260 290centro de gravidade

m1, m2 [kg] Massa da bomba
l1, l2 [mm] distância do centro de gravidade

  1   1Tm = m1 . l1 . + m2 . l2 . [Nm]102 102

Torque
passante
permitido

Torque
passante
permitido

Torque
passante
permitido

Torque
passante
permitido

TGes

TD1 TD2

21 TGes

TD1 TD2

Ttotal Ttotal
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Hauptp. A4VSO 355 A4VSO 500 A4VSO 750 A4VSO 1000
Anbaup. A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4

A4VSO 40 393 67 227 729 441 64 227 774 473 82 227 824 548 * 227 *
A4VSO 71 393 67 254 758 441 64 254 803 473 82 254 853 548 * 254 *
A4VSO 125 393 105 310 853 441 64 310 860 473 82 310 910 548 * 310 *
A4VSO 180 393 105 318 877 441 64 318 884 473 82 318 934 548 * 318 *
A4VSO 250 393 105 380 937 441 100 380 980 473 118 380 1030 548 * 380 *
A4VSO 355 393 105 393 966 441 100 393 1009 473 118 393 1059 548 * 393 *
A4VSO 500 – – – – 441 149 441 1110 473 167 441 1160 548 * 441 *
A4VSO 750 – – – – – – – – 473 182 473 1219 548 * 473 *
A4VSO 1000 – – – – – – – – – – – – 548 180 548 1361 * sob consulta

Dimensões da bomba combinada

Bomba A4VSO 40 A4VSO 71 A4VSO 125 A4VSO 180 A4VSO 250
Anbaup. A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4 A1 A2 A3 A4

A4VSO 40 227 61 227 557 254 62 227 585 310 37 227 616 318 53 227 640 380 51 227 700

A4VSO 71 – – – – 254 62 254 614 310 63 254 671 318 79 254 695 380 51 254 729
A4VSO 125 – – – – – – – – 310 69 310 734 318 85 310 758 380 89 310 824
A4VSO 180 – – – – – – – – – – – – 318 85 318 782 380 89 318 848

A4VSO 250 – – – – – – – – – – – – – – – – 380 89 380 908

A4VSO  +   A4VSO

Antes de definir o seu projeto, favor solicitar o desenho de montagem definitivo.
Reservamo-nos o direito de alterações sem prévio aviso.

Bomba prin-
cipalBomba

montada

Bomba prin-
cipalBomba

montada
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Até a face frontal do flange de
fixação da bomba

N60x2x30x28x8H
DIN 5480

Até a face frontal do flange de
fixação da bomba

N50x2x30x24x8h
             DIN 5480

ISO 160, 4 furos; para montar uma A4VSO/H/G 125 ou 180 (Eixo estriado)
Código de pedido K34

TN
Bomba principal A1 A2 A3 A4

250 327 142 75 M20; 37 prof.

355 327 171 75 M20

500 365 176 74 M20; 36 prof.

ISO 224, 4-furos; para montar uma A4VSO/H/G 250 (Eixo estriado)
Código de pedido K35

TN
Bomba principal A1 A2 A3 A4

125 265 114 58 M16; 31 prof.

180 265 138 53 M16; 32 prof.

250 327 142 60 M16; 32 prof.

355 327 171 60 M16; 32 prof.

500 365 140 60 M16; 24 prof.

Antes de definir o seu projeto, favor solicitar o desenho de montagem definitivo.
Reservamo-nos o direito de alterações sem prévio aviso.
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N80x3x30x25x8H
DIN 5480

Até a face frontal do flange de
fixação da bomba

Até a face frontal do flange de
fixação da bomba

N70x3x30x22x8H
DIN 5480

ISO 224, 4-furos; para montar uma A4VSO/G 355 (Eixo estriado)
Código de pedido K77

ISO 315, 8-furos; para montar uma A4VSO/G 500 (Eixo estriado)
Código de pedido K43

TN
Bomba principal A1 A2 A3 A4

500 365 225 91 M20; 26 prof.

750 397 243 91 M20; 26 prof.

TN
Bomba principal A1 A2 A3

355 327 171 82

500 365 176 76

Antes de definir o seu projeto, favor solicitar o desenho de montagem definitivo.
Reservamo-nos o direito de alterações sem prévio aviso.
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M20; 30 prof.

N100x3x30x32x8H
DIN 5480

Até a face frontal do flange de
fixação da bomba

Até a face frontal do flange de
fixação da bomba

N90x3x30x28x8H
DIN 5480

M20; 26 prof.

ISO 400, 8 furos; para montar uma segunda A4VSO/G 750 (Eixo estriado)
Código de pedido K76
Bomba principal Tamanho Nominal 750

ISO 400, 8 furos; para montar uma segunda A4VSO/G 1000 (Eixo estriado)
Código de pedido K88
Bomba principal Tamanho Nominal 1000

Antes de definir o seu projeto, favor solicitar o desenho de montagem definitivo.
Reservamo-nos o direito de alterações sem prévio aviso.
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140

A
3

10

Até a face frontal do flange de
fixação da bomba

45°

A 
5

A1

A
6

A
4

001ø
5 0,0+
2 0,0+

TN 40

Cubo estriado 22-4
(SAE B)
7/8", 16/32 DP; 13T

109

Até a face frontal do flange de
fixação da bomba

45°

A 
5

A1
A

2 A
3

11

A
6

A
4

Cubo estriado 19-4
(SAE A-B)
3/4", 16/32 DP; 11T

 
  +

0,
05 20,0+ 08Ø

ISO 100, 2 furos; para montar uma A10VSO 28 (Eixo estriado S) - vide RP 92 711
Código de pedido KB3

TN
Bomba principal A1 A2 A3 A4 A5 A6

40 189 101 – 55 M12; 26 prof. 20,3

ISO 80, 2 furos; para montar uma A10VSO 18 (Eixo estriado S) - vide RP 92 712
Código de pedido KB2

TN
Bomba principal A1 A2 A3 A4 A5 A6

125 265 82 11,5 19,1 M10 21,4

Antes de definir o seu projeto, favor solicitar o desenho de montagem definitivo.
Reservamo-nos o direito de alterações sem prévio aviso.
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A B

A
5

A5

146

45°
A

2
A

1

A
3

A4

6,101ø
50,0+
20,0+

Até a face frontal do flange de
fixação da bomba

TN 40, 71

Na montagem de uma G4 favor observar fluido hidráulico

TN
Bomba principal A1 A2 A3 A4 A5

40 290 10,3 10 47 M12

71 322 10,3 10 62 M12

125 355 10 9 49 M12; 15 prof.

180 371 10,3 10 49 M12; 18 prof.

250 431 11 10 47 M12; 26 prof.

500 505 10,3 10 78 M12

Cubo estriado 7/8"
16/32 DP; 13 T

A
5 A

4

Flange SAE 101-2 (SAE B, 2 furos); para montar uma bomba de engrenamento externo G4
(vide RE 10 042) ou uma A10VO 28 Eixo estriado S (vide RE 92 701),
Código de pedido K68

corte A - B

Antes de definir o seu projeto, favor solicitar o desenho de montagem definitivo.
Reservamo-nos o direito de alterações sem prévio aviso.
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A
6

A8

A7

A
6

A7

A8

A1 bis Pumpenanflanschfläche

A2

A3

4x A5

A4

A11

A10

A9

A16

A
15

A
14 A

13
A

12

A17

Zahnwellenprofil
DIN 5480 s. Tabelle

M

N

Corte M - N

Representação do
desenho corresponde ao
TN 71

A1 até a face frontal do flange
de fixação da bomba

Perfil do estriado
DIN 5480 ver tabela

TN
B.princ. A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17

40 263 10 7,5 51,3±1 M12x25 37±0,2 37±0,2 0 18 9 2,3+0,1 ø118 ø105g6 ø97,6-0,4 ø52 44 14
71 291 10 7,5 48±1 M12x25 42,3 45±0,15 15,4±0,15 18 9 2,7+0,1 ø130 ø116g6 ø106,4-0,4 ø63 38 16
125 347 12 8,5 49,7±1 M14x30 47±0,15 47±0,15 0 18 8,5 2,3+0,1 ø137 ø124g6 ø116-0,4 ø70 46 22
180 371 12 8,5 49,7±1 M14x30 47±0,15 47±0,15 0 18 8,5 2,3+0,1 ø137 ø124g6 ø116-0,4 ø70 46 25
250 431 15 12 61,4±1 M20x40 63±0,15 63±0,15 0 26 9 2,3+0,1 ø180 ø165g6 ø157-0,4 ø88 64 30,5
355 460 15 12 61,4±1 M20x40 63±0,15 63±0,15 0 26 9 2,3+0,1 ø180 ø165g6 ø157-0,4 ø88 64 34

Com eixo passante, sem cubo, sem flange intermediário, fechado com tampa
Código de pedido K99
Tamanho Nominal 40 - 355
(Tamanho Nominal 500 vide pág. 39)

TN O-Ring
Bomba principal (não faz parte do fornecimento)

40 99x3 78 SH A

71 PRP 245 7509

125 119x3 78 SH A

180 119x3 78 SH A

250 162x3 78 SH A

355 162x3 78 SH A

TN Eixo estriado
Bomba principal DIN 5480

40 W 2 5 x 1 , 2 5 x 3 0 x 1 8 x 9 g

71 W 3 0 x 1 , 2 5 x 3 0 x 2 2 x 9 g

125 W 3 5 x 1 , 2 5 x 3 0 x 2 6 x 9 g

180 W 3 5 x 1 , 2 5 x 3 0 x 2 6 x 9 g

250 W 4 2 x 1 , 2 5 x 3 0 x 3 2 x 9 g

355 W 4 2 x 1 , 2 5 x 3 0 x 3 2 x 9 g

Antes de definir o seu projeto, favor solicitar o desenho de montagem definitivo.
Reservamo-nos o direito de alterações sem prévio aviso.



RP 92 050/09.97  |  A4VSO Mobile Hydraulics  |  Bosch Rexroth Ltda 39/40

Com eixo passante, sem cubo, sem flange intermediário, fechado com tampa
Código de pedido K99
Tamanho Nominal 500

Antes de definir o seu projeto, favor solicitar o desenho de montagem definitivo.
Reservamo-nos o direito de alterações sem prévio aviso.

Desenhado sem Tampa

O-Ring 165x3 78 SH A
é fornecido junto

Corte M - NM

N

W55x1,25x30x42x9g
DIN 5480

505 até a face frontal do flange de fixação da bomba

520 até a face frontal do flange de fixação da bomba

41 73
11
10
2.3+0.1

961
ø

4.0
+

061
ø

70.0
+511

ø

20.0
+

4xM16x30

75

20°

M16; 24 prof.

M20; 24 prof.

2.0-
2.0

+
7.07

2.0-
2.0

+
7.07

-0.2
+0.270.7

-0.2
+0.270.7

2.0-
2.0

+
06

-0.2
+0.288

-0.2
+0.288

2.0-
2.0

+
001

2.0-
2.0

+
001

2.0-
2.0

+
06

-0.2
+0.2112 -0.2

+0.2112

-0.2
+0.272

-0.2
+0.272

2.0-
2.0+

74
2.0-
2.0+

74
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reproduzida de qualquer forma que seja ou, com a utilização de sistemas
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comprometem em indenizações.

Os dados indicados se referem unica e exclusivamente à descrição do
produto. Uma declaração sobre uma determinada qualidade, natureza ou
uma aptidão para uma determinada finalidade de aplicação, não pode ser
deduzida ou derivada de nossas indicações. As indicações não desobrigam
o usuário de avaliações e exames próprios. É preciso anotar que os nossos
produtos estão sujeitos a um processo natural de desgaste e envelhecimento.
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